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metselwerk

cellenbeton 70/100mm

metselwerk, rood / bruin genuanceerd

metselwerk, rood / oranje genuanceerd 

HSB wand, geïsoleerd, Rc>4,7 m² K/W

dakpannen 

platdakisolatie, Rc>6,3 m² K/W

betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)

zandcementdekvloer

vloerluik

ventilatieroostervr

enkelpolige schakelaar lichtpunt

wisselschakelaar lichtpunt

plafondlichtpunt

wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)

enkele wandcontactdoos met randaarde

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. koelkast

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wazemkap

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. mechanische ventilatie

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wasmachine (op aparte groep)

renvooi

dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)

schel 

beldrukker

hoofdbediening mechanische ventilatie

loze leiding

thermostaat bedieningspaneel

rookmelder (onderling gekoppeld)

afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)

elektrische radiator badkamer

warmtepomp opstelling

mechanische ventilatie-unit

meterruimte

binnendeurkozijn
     = zonder bovenlicht
     = met bovenlicht
     = gesloten bovenlicht (paneel)

MK

vl

k.k.

w.k.

mv

th

mv

hwa hemelwaterafvoer

wm

vloertegels 

l.l.

afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)

metselwerk, bruin genuanceerd 

isolatie, Rc>4,7 m² K/W

prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)

prefab kap, geïsoleerd, Rc>6,3 m² K/W

verdeler vloerverwarming

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger (optie)

WM

WD
(optie)

MVv.v.

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. combi-ovenc

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. vaatwasmachinev.w.

kook perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel

loze leiding t.b.v. boilerboiler

dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuurh.h.

Co2 melder tbv mechanische ventilatieCo2

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. elektrische radiatorrad

MV

MV

RM

zwaluwkast

HSB binnenwand, ongeïsoleerd

pv-omvormer

plafondlichtpunt op bewegingsmelderBM
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metselwerk

cellenbeton 70/100mm

metselwerk, rood / bruin genuanceerd

metselwerk, rood / oranje genuanceerd 

HSB wand, geïsoleerd, Rc>4,7 m² K/W

dakpannen 

platdakisolatie, Rc>6,3 m² K/W

betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)

zandcementdekvloer

vloerluik

ventilatieroostervr

enkelpolige schakelaar lichtpunt

wisselschakelaar lichtpunt

plafondlichtpunt

wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)

enkele wandcontactdoos met randaarde

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. koelkast

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wazemkap

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. mechanische ventilatie

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wasmachine (op aparte groep)

renvooi

dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)

schel 

beldrukker

hoofdbediening mechanische ventilatie

loze leiding

thermostaat bedieningspaneel

rookmelder (onderling gekoppeld)

afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)

elektrische radiator badkamer

warmtepomp opstelling

mechanische ventilatie-unit

meterruimte

binnendeurkozijn
     = zonder bovenlicht
     = met bovenlicht
     = gesloten bovenlicht (paneel)

MK

vl

k.k.

w.k.

mv

th

mv

hwa hemelwaterafvoer

wm

vloertegels 

l.l.

afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)

metselwerk, bruin genuanceerd 

isolatie, Rc>4,7 m² K/W

prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)

prefab kap, geïsoleerd, Rc>6,3 m² K/W

verdeler vloerverwarming

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger (optie)

WM

WD
(optie)

MVv.v.

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. combi-ovenc

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. vaatwasmachinev.w.

kook perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel

loze leiding t.b.v. boilerboiler

dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuurh.h.

Co2 melder tbv mechanische ventilatieCo2

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. elektrische radiatorrad

MV

MV

RM

zwaluwkast

HSB binnenwand, ongeïsoleerd

pv-omvormer

plafondlichtpunt op bewegingsmelderBM
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metselwerk

cellenbeton 70/100mm

metselwerk, rood / bruin genuanceerd

metselwerk, rood / oranje genuanceerd 

HSB wand, geïsoleerd, Rc>4,7 m² K/W

dakpannen 

platdakisolatie, Rc>6,3 m² K/W

betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)

zandcementdekvloer

vloerluik

ventilatieroostervr

enkelpolige schakelaar lichtpunt

wisselschakelaar lichtpunt

plafondlichtpunt

wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)

enkele wandcontactdoos met randaarde

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. koelkast

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wazemkap

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. mechanische ventilatie

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wasmachine (op aparte groep)

renvooi

dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)

schel 

beldrukker

hoofdbediening mechanische ventilatie

loze leiding

thermostaat bedieningspaneel

rookmelder (onderling gekoppeld)

afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)

elektrische radiator badkamer

warmtepomp opstelling

mechanische ventilatie-unit

meterruimte

binnendeurkozijn
     = zonder bovenlicht
     = met bovenlicht
     = gesloten bovenlicht (paneel)

MK

vl

k.k.

w.k.

mv

th

mv

hwa hemelwaterafvoer

wm

vloertegels 

l.l.

afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)

metselwerk, bruin genuanceerd 

isolatie, Rc>4,7 m² K/W

prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)

prefab kap, geïsoleerd, Rc>6,3 m² K/W

verdeler vloerverwarming

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger (optie)

WM

WD
(optie)

MVv.v.

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. combi-ovenc

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. vaatwasmachinev.w.

kook perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel

loze leiding t.b.v. boilerboiler

dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuurh.h.

Co2 melder tbv mechanische ventilatieCo2

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. elektrische radiatorrad

MV

MV

RM

zwaluwkast

HSB binnenwand, ongeïsoleerd

pv-omvormer

plafondlichtpunt op bewegingsmelderBM
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metselwerk

cellenbeton 70/100mm

metselwerk, rood / bruin genuanceerd

metselwerk, rood / oranje genuanceerd 

HSB wand, geïsoleerd, Rc>4,7 m² K/W

dakpannen 

platdakisolatie, Rc>6,3 m² K/W

betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)

zandcementdekvloer

vloerluik

ventilatieroostervr

enkelpolige schakelaar lichtpunt

wisselschakelaar lichtpunt

plafondlichtpunt

wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)

enkele wandcontactdoos met randaarde

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. koelkast

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wazemkap

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. mechanische ventilatie

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wasmachine (op aparte groep)

renvooi

dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)

schel 

beldrukker

hoofdbediening mechanische ventilatie

loze leiding

thermostaat bedieningspaneel

rookmelder (onderling gekoppeld)

afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)

elektrische radiator badkamer

warmtepomp opstelling

mechanische ventilatie-unit

meterruimte

binnendeurkozijn
     = zonder bovenlicht
     = met bovenlicht
     = gesloten bovenlicht (paneel)

MK

vl

k.k.

w.k.

mv

th

mv

hwa hemelwaterafvoer

wm

vloertegels 

l.l.

afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)

metselwerk, bruin genuanceerd 

isolatie, Rc>4,7 m² K/W

prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)

prefab kap, geïsoleerd, Rc>6,3 m² K/W

verdeler vloerverwarming

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger (optie)

WM

WD
(optie)

MVv.v.

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. combi-ovenc

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. vaatwasmachinev.w.

kook perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel

loze leiding t.b.v. boilerboiler

dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuurh.h.

Co2 melder tbv mechanische ventilatieCo2

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. elektrische radiatorrad

MV

MV
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zwaluwkast

HSB binnenwand, ongeïsoleerd

pv-omvormer

plafondlichtpunt op bewegingsmelderBM
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metselwerk

cellenbeton 70/100mm

metselwerk, rood / bruin genuanceerd

metselwerk, rood / oranje genuanceerd 

HSB wand, geïsoleerd, Rc>4,7 m² K/W

dakpannen 

platdakisolatie, Rc>6,3 m² K/W

betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)

zandcementdekvloer

vloerluik

ventilatieroostervr

enkelpolige schakelaar lichtpunt

wisselschakelaar lichtpunt

plafondlichtpunt

wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)

enkele wandcontactdoos met randaarde

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. koelkast

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wazemkap

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. mechanische ventilatie

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wasmachine (op aparte groep)

renvooi

dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)

schel 

beldrukker

hoofdbediening mechanische ventilatie

loze leiding

thermostaat bedieningspaneel

rookmelder (onderling gekoppeld)

afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)

elektrische radiator badkamer

warmtepomp opstelling

mechanische ventilatie-unit

meterruimte

binnendeurkozijn
     = zonder bovenlicht
     = met bovenlicht
     = gesloten bovenlicht (paneel)

MK

vl

k.k.

w.k.

mv

th

mv

hwa hemelwaterafvoer

wm

vloertegels 

l.l.

afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)

metselwerk, bruin genuanceerd 

isolatie, Rc>4,7 m² K/W

prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)

prefab kap, geïsoleerd, Rc>6,3 m² K/W

verdeler vloerverwarming

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger (optie)

WM

WD
(optie)

MVv.v.

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. combi-ovenc

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. vaatwasmachinev.w.

kook perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel

loze leiding t.b.v. boilerboiler

dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuurh.h.

Co2 melder tbv mechanische ventilatieCo2

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. elektrische radiatorrad

MV

MV

RM

zwaluwkast

HSB binnenwand, ongeïsoleerd

pv-omvormer

plafondlichtpunt op bewegingsmelderBM
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metselwerk

cellenbeton 70/100mm

metselwerk, rood / bruin genuanceerd

metselwerk, rood / oranje genuanceerd 

HSB wand, geïsoleerd, Rc>4,7 m² K/W

dakpannen 

platdakisolatie, Rc>6,3 m² K/W

betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)

zandcementdekvloer

vloerluik

ventilatieroostervr

enkelpolige schakelaar lichtpunt

wisselschakelaar lichtpunt

plafondlichtpunt

wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)

enkele wandcontactdoos met randaarde

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. koelkast

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wazemkap

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. mechanische ventilatie

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wasmachine (op aparte groep)

renvooi

dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)

schel 

beldrukker

hoofdbediening mechanische ventilatie

loze leiding

thermostaat bedieningspaneel

rookmelder (onderling gekoppeld)

afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)

elektrische radiator badkamer

warmtepomp opstelling

mechanische ventilatie-unit

meterruimte

binnendeurkozijn
     = zonder bovenlicht
     = met bovenlicht
     = gesloten bovenlicht (paneel)

MK

vl

k.k.

w.k.

mv

th

mv

hwa hemelwaterafvoer

wm

vloertegels 

l.l.

afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)

metselwerk, bruin genuanceerd 

isolatie, Rc>4,7 m² K/W

prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)

prefab kap, geïsoleerd, Rc>6,3 m² K/W

verdeler vloerverwarming

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger (optie)

WM

WD
(optie)

MVv.v.

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. combi-ovenc

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. vaatwasmachinev.w.

kook perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel

loze leiding t.b.v. boilerboiler

dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuurh.h.

Co2 melder tbv mechanische ventilatieCo2

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. elektrische radiatorrad

MV

MV

RM

zwaluwkast

HSB binnenwand, ongeïsoleerd

pv-omvormer

plafondlichtpunt op bewegingsmelderBM

ab

b

c

d

e

l.l.

c

e
d

f
b

th

mv

c

h.h.

w.k.
kook

k.k.

boiler

h.h.

v.w.

x

x

Woonkamer

Keuken

WKO
kast

Entree

Toilet

MK

< 5100 >

<
 2

31
0 

>

< 1000 >

< 2860 >

< 1040 >

<
 8

81
0 

>

<
 3

91
0 

>

<
 4

90
0 

>

<
 1

47
0 

>

RM

MV MV

MV

a

Slaapkamer 1

Slaapkamer 3

Slaapkamer 2

Overloop

Badkamer

< 2200 >

<
 2

34
0 

>

< 2800 >

<
 4

17
0 

>

<
 4

54
0 

>

< 2800 >

< 1220 >

< 2800 >

<
 3

23
0 

>

< 2200 >

tr
ap

he
k 

10
00

+
 v

l.

v.v.

wand
2000+

MV

l.l.

h

i

h

ff
g

Co2

th

th

th

rad

1050+

i

Zolder

gesloten traphek
1000+ vl.

tr
ap

he
k 

10
00

+
 v

l.

dragend knieschot met uitneembaar paneel

1500+

2600+

2600+

1500+

WD
(optie)

WM

MV-box

RM

g

wm

g

mv

PV-omvormer

afmeting:

bladomschrijving:

schaal:projectomschrijving: datum:

17-3-2021 09:17:38

A116-03-2021

V-21A-106
De Laakse Tuinen 21

Blok 21A - Bnr 101 t/m 123Bnr 106

1:50

Voorgevel

Begane grond 1e Verdieping 2e Verdieping

Achtergevel
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WD
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1500+

mv
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PV-omvormer

metselwerk

cellenbeton 70/100mm

metselwerk, rood / bruin genuanceerd

metselwerk, rood / oranje genuanceerd 

HSB wand, geïsoleerd, Rc>4,7 m² K/W

dakpannen 

platdakisolatie, Rc>6,3 m² K/W

betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)

zandcementdekvloer

vloerluik

ventilatieroostervr

enkelpolige schakelaar lichtpunt

wisselschakelaar lichtpunt

plafondlichtpunt

wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)

enkele wandcontactdoos met randaarde

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. koelkast

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wazemkap

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. mechanische ventilatie

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wasmachine (op aparte groep)

renvooi

dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)

schel 

beldrukker

hoofdbediening mechanische ventilatie

loze leiding

thermostaat bedieningspaneel

rookmelder (onderling gekoppeld)

afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)

elektrische radiator badkamer

warmtepomp opstelling

mechanische ventilatie-unit

meterruimte

binnendeurkozijn
     = zonder bovenlicht
     = met bovenlicht
     = gesloten bovenlicht (paneel)

MK

vl

k.k.

w.k.

mv

th

mv

hwa hemelwaterafvoer

wm

vloertegels 

l.l.

afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)

metselwerk, bruin genuanceerd 

isolatie, Rc>4,7 m² K/W

prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)

prefab kap, geïsoleerd, Rc>6,3 m² K/W

verdeler vloerverwarming

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger (optie)

WM

WD
(optie)

MVv.v.

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. combi-ovenc

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. vaatwasmachinev.w.

kook perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel

loze leiding t.b.v. boilerboiler

dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuurh.h.

Co2 melder tbv mechanische ventilatieCo2

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. elektrische radiatorrad

MV

MV

RM

zwaluwkast

HSB binnenwand, ongeïsoleerd

pv-omvormer

plafondlichtpunt op bewegingsmelderBM
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metselwerk

cellenbeton 70/100mm

metselwerk, rood / bruin genuanceerd

metselwerk, rood / oranje genuanceerd 

HSB wand, geïsoleerd, Rc>4,7 m² K/W

dakpannen 

platdakisolatie, Rc>6,3 m² K/W

betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)

zandcementdekvloer

vloerluik

ventilatieroostervr

enkelpolige schakelaar lichtpunt

wisselschakelaar lichtpunt

plafondlichtpunt

wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)

enkele wandcontactdoos met randaarde

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. koelkast

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wazemkap

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. mechanische ventilatie

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wasmachine (op aparte groep)

renvooi

dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)

schel 

beldrukker

hoofdbediening mechanische ventilatie

loze leiding

thermostaat bedieningspaneel

rookmelder (onderling gekoppeld)

afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)

elektrische radiator badkamer

warmtepomp opstelling

mechanische ventilatie-unit

meterruimte

binnendeurkozijn
     = zonder bovenlicht
     = met bovenlicht
     = gesloten bovenlicht (paneel)

MK

vl

k.k.

w.k.

mv

th

mv

hwa hemelwaterafvoer

wm

vloertegels 

l.l.

afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)

metselwerk, bruin genuanceerd 

isolatie, Rc>4,7 m² K/W

prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)

prefab kap, geïsoleerd, Rc>6,3 m² K/W

verdeler vloerverwarming

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger (optie)

WM

WD
(optie)

MVv.v.

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. combi-ovenc

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. vaatwasmachinev.w.

kook perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel

loze leiding t.b.v. boilerboiler

dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuurh.h.

Co2 melder tbv mechanische ventilatieCo2

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. elektrische radiatorrad

MV

MV

RM

zwaluwkast

HSB binnenwand, ongeïsoleerd

pv-omvormer

plafondlichtpunt op bewegingsmelderBM
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metselwerk

cellenbeton 70/100mm

metselwerk, rood / bruin genuanceerd

metselwerk, rood / oranje genuanceerd 

HSB wand, geïsoleerd, Rc>4,7 m² K/W

dakpannen 

platdakisolatie, Rc>6,3 m² K/W

betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)

zandcementdekvloer

vloerluik

ventilatieroostervr

enkelpolige schakelaar lichtpunt

wisselschakelaar lichtpunt

plafondlichtpunt

wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)

enkele wandcontactdoos met randaarde

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. koelkast

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wazemkap

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. mechanische ventilatie

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wasmachine (op aparte groep)

renvooi

dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)

schel 

beldrukker

hoofdbediening mechanische ventilatie

loze leiding

thermostaat bedieningspaneel

rookmelder (onderling gekoppeld)

afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)

elektrische radiator badkamer

warmtepomp opstelling

mechanische ventilatie-unit

meterruimte

binnendeurkozijn
     = zonder bovenlicht
     = met bovenlicht
     = gesloten bovenlicht (paneel)

MK

vl

k.k.

w.k.

mv

th

mv

hwa hemelwaterafvoer

wm

vloertegels 

l.l.

afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)

metselwerk, bruin genuanceerd 

isolatie, Rc>4,7 m² K/W

prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)

prefab kap, geïsoleerd, Rc>6,3 m² K/W

verdeler vloerverwarming

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger (optie)

WM

WD
(optie)

MVv.v.

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. combi-ovenc

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. vaatwasmachinev.w.

kook perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel

loze leiding t.b.v. boilerboiler

dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuurh.h.

Co2 melder tbv mechanische ventilatieCo2

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. elektrische radiatorrad

MV

MV

RM

zwaluwkast

HSB binnenwand, ongeïsoleerd

pv-omvormer

plafondlichtpunt op bewegingsmelderBM
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metselwerk

cellenbeton 70/100mm

metselwerk, rood / bruin genuanceerd

metselwerk, rood / oranje genuanceerd 

HSB wand, geïsoleerd, Rc>4,7 m² K/W

dakpannen 

platdakisolatie, Rc>6,3 m² K/W

betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)

zandcementdekvloer

vloerluik

ventilatieroostervr

enkelpolige schakelaar lichtpunt

wisselschakelaar lichtpunt

plafondlichtpunt

wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)

enkele wandcontactdoos met randaarde

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. koelkast

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wazemkap

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. mechanische ventilatie

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wasmachine (op aparte groep)

renvooi

dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)

schel 

beldrukker

hoofdbediening mechanische ventilatie

loze leiding

thermostaat bedieningspaneel

rookmelder (onderling gekoppeld)

afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)

elektrische radiator badkamer

warmtepomp opstelling

mechanische ventilatie-unit

meterruimte

binnendeurkozijn
     = zonder bovenlicht
     = met bovenlicht
     = gesloten bovenlicht (paneel)

MK

vl

k.k.

w.k.

mv

th

mv

hwa hemelwaterafvoer

wm

vloertegels 

l.l.

afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)

metselwerk, bruin genuanceerd 

isolatie, Rc>4,7 m² K/W

prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)

prefab kap, geïsoleerd, Rc>6,3 m² K/W

verdeler vloerverwarming

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger (optie)

WM

WD
(optie)

MVv.v.

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. combi-ovenc

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. vaatwasmachinev.w.

kook perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel

loze leiding t.b.v. boilerboiler

dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuurh.h.

Co2 melder tbv mechanische ventilatieCo2

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. elektrische radiatorrad

MV

MV

RM

zwaluwkast

HSB binnenwand, ongeïsoleerd

pv-omvormer

plafondlichtpunt op bewegingsmelderBM
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metselwerk

cellenbeton 70/100mm

metselwerk, rood / bruin genuanceerd

metselwerk, rood / oranje genuanceerd 

HSB wand, geïsoleerd, Rc>4,7 m² K/W

dakpannen 

platdakisolatie, Rc>6,3 m² K/W

betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)

zandcementdekvloer

vloerluik

ventilatieroostervr

enkelpolige schakelaar lichtpunt

wisselschakelaar lichtpunt

plafondlichtpunt

wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)

enkele wandcontactdoos met randaarde

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. koelkast

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wazemkap

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. mechanische ventilatie

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wasmachine (op aparte groep)

renvooi

dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)

schel 

beldrukker

hoofdbediening mechanische ventilatie

loze leiding

thermostaat bedieningspaneel

rookmelder (onderling gekoppeld)

afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)

elektrische radiator badkamer

warmtepomp opstelling

mechanische ventilatie-unit

meterruimte

binnendeurkozijn
     = zonder bovenlicht
     = met bovenlicht
     = gesloten bovenlicht (paneel)

MK

vl

k.k.

w.k.

mv

th

mv

hwa hemelwaterafvoer

wm

vloertegels 

l.l.

afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)

metselwerk, bruin genuanceerd 

isolatie, Rc>4,7 m² K/W

prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)

prefab kap, geïsoleerd, Rc>6,3 m² K/W

verdeler vloerverwarming

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger (optie)

WM

WD
(optie)

MVv.v.

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. combi-ovenc

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. vaatwasmachinev.w.

kook perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel

loze leiding t.b.v. boilerboiler

dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuurh.h.

Co2 melder tbv mechanische ventilatieCo2

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. elektrische radiatorrad
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zwaluwkast

HSB binnenwand, ongeïsoleerd
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metselwerk

cellenbeton 70/100mm

metselwerk, rood / bruin genuanceerd

metselwerk, rood / oranje genuanceerd 

HSB wand, geïsoleerd, Rc>4,7 m² K/W

dakpannen 

platdakisolatie, Rc>6,3 m² K/W

betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)

zandcementdekvloer

vloerluik

ventilatieroostervr

enkelpolige schakelaar lichtpunt

wisselschakelaar lichtpunt

plafondlichtpunt

wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)

enkele wandcontactdoos met randaarde

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. koelkast

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wazemkap

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. mechanische ventilatie

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wasmachine (op aparte groep)

renvooi

dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)

schel 

beldrukker

hoofdbediening mechanische ventilatie

loze leiding

thermostaat bedieningspaneel

rookmelder (onderling gekoppeld)

afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)

elektrische radiator badkamer

warmtepomp opstelling

mechanische ventilatie-unit

meterruimte

binnendeurkozijn
     = zonder bovenlicht
     = met bovenlicht
     = gesloten bovenlicht (paneel)

MK

vl

k.k.

w.k.

mv

th

mv

hwa hemelwaterafvoer

wm

vloertegels 

l.l.

afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)

metselwerk, bruin genuanceerd 

isolatie, Rc>4,7 m² K/W

prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)

prefab kap, geïsoleerd, Rc>6,3 m² K/W

verdeler vloerverwarming

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger (optie)

WM

WD
(optie)

MVv.v.

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. combi-ovenc

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. vaatwasmachinev.w.

kook perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel

loze leiding t.b.v. boilerboiler

dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuurh.h.

Co2 melder tbv mechanische ventilatieCo2

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. elektrische radiatorrad

MV

MV

RM

zwaluwkast

HSB binnenwand, ongeïsoleerd

pv-omvormer

plafondlichtpunt op bewegingsmelderBM
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metselwerk

cellenbeton 70/100mm

metselwerk, rood / bruin genuanceerd

metselwerk, rood / oranje genuanceerd 

HSB wand, geïsoleerd, Rc>4,7 m² K/W

dakpannen 

platdakisolatie, Rc>6,3 m² K/W

betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)

zandcementdekvloer

vloerluik

ventilatieroostervr

enkelpolige schakelaar lichtpunt

wisselschakelaar lichtpunt

plafondlichtpunt

wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)

enkele wandcontactdoos met randaarde

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. koelkast

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wazemkap

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. mechanische ventilatie

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wasmachine (op aparte groep)

renvooi

dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)

schel 

beldrukker

hoofdbediening mechanische ventilatie

loze leiding

thermostaat bedieningspaneel

rookmelder (onderling gekoppeld)

afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)

elektrische radiator badkamer

warmtepomp opstelling

mechanische ventilatie-unit

meterruimte

binnendeurkozijn
     = zonder bovenlicht
     = met bovenlicht
     = gesloten bovenlicht (paneel)

MK

vl

k.k.

w.k.

mv

th

mv

hwa hemelwaterafvoer

wm

vloertegels 

l.l.

afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)

metselwerk, bruin genuanceerd 

isolatie, Rc>4,7 m² K/W

prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)

prefab kap, geïsoleerd, Rc>6,3 m² K/W

verdeler vloerverwarming

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger (optie)

WM

WD
(optie)

MVv.v.

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. combi-ovenc

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. vaatwasmachinev.w.

kook perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel

loze leiding t.b.v. boilerboiler

dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuurh.h.

Co2 melder tbv mechanische ventilatieCo2

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. elektrische radiatorrad

MV

MV

RM

zwaluwkast

HSB binnenwand, ongeïsoleerd

pv-omvormer

plafondlichtpunt op bewegingsmelderBM
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metselwerk

cellenbeton 70/100mm

metselwerk, rood / bruin genuanceerd

metselwerk, rood / oranje genuanceerd 

HSB wand, geïsoleerd, Rc>4,7 m² K/W

dakpannen 

platdakisolatie, Rc>6,3 m² K/W

betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)

zandcementdekvloer

vloerluik

ventilatieroostervr

enkelpolige schakelaar lichtpunt

wisselschakelaar lichtpunt

plafondlichtpunt

wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)

enkele wandcontactdoos met randaarde

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. koelkast

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wazemkap

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. mechanische ventilatie

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wasmachine (op aparte groep)

renvooi

dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)

schel 

beldrukker

hoofdbediening mechanische ventilatie

loze leiding

thermostaat bedieningspaneel

rookmelder (onderling gekoppeld)

afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)

elektrische radiator badkamer

warmtepomp opstelling

mechanische ventilatie-unit

meterruimte

binnendeurkozijn
     = zonder bovenlicht
     = met bovenlicht
     = gesloten bovenlicht (paneel)

MK

vl

k.k.

w.k.

mv

th

mv

hwa hemelwaterafvoer

wm

vloertegels 

l.l.

afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)

metselwerk, bruin genuanceerd 

isolatie, Rc>4,7 m² K/W

prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)

prefab kap, geïsoleerd, Rc>6,3 m² K/W

verdeler vloerverwarming

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger (optie)

WM

WD
(optie)

MVv.v.

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. combi-ovenc

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. vaatwasmachinev.w.

kook perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel

loze leiding t.b.v. boilerboiler

dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuurh.h.

Co2 melder tbv mechanische ventilatieCo2

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. elektrische radiatorrad

MV

MV

RM

zwaluwkast

HSB binnenwand, ongeïsoleerd

pv-omvormer

plafondlichtpunt op bewegingsmelderBM
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metselwerk

cellenbeton 70/100mm

metselwerk, rood / bruin genuanceerd

metselwerk, rood / oranje genuanceerd 

HSB wand, geïsoleerd, Rc>4,7 m² K/W

dakpannen 

platdakisolatie, Rc>6,3 m² K/W

betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)

zandcementdekvloer

vloerluik

ventilatieroostervr

enkelpolige schakelaar lichtpunt

wisselschakelaar lichtpunt

plafondlichtpunt

wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)

enkele wandcontactdoos met randaarde

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. koelkast

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wazemkap

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. mechanische ventilatie

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wasmachine (op aparte groep)

renvooi

dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)

schel 

beldrukker

hoofdbediening mechanische ventilatie

loze leiding

thermostaat bedieningspaneel

rookmelder (onderling gekoppeld)

afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)

elektrische radiator badkamer

warmtepomp opstelling

mechanische ventilatie-unit

meterruimte

binnendeurkozijn
     = zonder bovenlicht
     = met bovenlicht
     = gesloten bovenlicht (paneel)

MK

vl

k.k.

w.k.

mv

th

mv

hwa hemelwaterafvoer

wm

vloertegels 

l.l.

afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)

metselwerk, bruin genuanceerd 

isolatie, Rc>4,7 m² K/W

prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)

prefab kap, geïsoleerd, Rc>6,3 m² K/W

verdeler vloerverwarming

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger (optie)

WM

WD
(optie)

MVv.v.

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. combi-ovenc

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. vaatwasmachinev.w.

kook perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel

loze leiding t.b.v. boilerboiler

dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuurh.h.

Co2 melder tbv mechanische ventilatieCo2

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. elektrische radiatorrad

MV

MV

RM

zwaluwkast

HSB binnenwand, ongeïsoleerd

pv-omvormer

plafondlichtpunt op bewegingsmelderBM
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metselwerk

cellenbeton 70/100mm

metselwerk, rood / bruin genuanceerd

metselwerk, rood / oranje genuanceerd 

HSB wand, geïsoleerd, Rc>4,7 m² K/W

dakpannen 

platdakisolatie, Rc>6,3 m² K/W

betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)

zandcementdekvloer

vloerluik

ventilatieroostervr

enkelpolige schakelaar lichtpunt

wisselschakelaar lichtpunt

plafondlichtpunt

wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)

enkele wandcontactdoos met randaarde

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. koelkast

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wazemkap

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. mechanische ventilatie

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wasmachine (op aparte groep)

renvooi

dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)

schel 

beldrukker

hoofdbediening mechanische ventilatie

loze leiding

thermostaat bedieningspaneel

rookmelder (onderling gekoppeld)

afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)

elektrische radiator badkamer

warmtepomp opstelling

mechanische ventilatie-unit

meterruimte

binnendeurkozijn
     = zonder bovenlicht
     = met bovenlicht
     = gesloten bovenlicht (paneel)

MK

vl

k.k.

w.k.

mv

th

mv

hwa hemelwaterafvoer

wm

vloertegels 

l.l.

afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)

metselwerk, bruin genuanceerd 

isolatie, Rc>4,7 m² K/W

prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)

prefab kap, geïsoleerd, Rc>6,3 m² K/W

verdeler vloerverwarming

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger (optie)

WM

WD
(optie)

MVv.v.

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. combi-ovenc

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. vaatwasmachinev.w.

kook perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel

loze leiding t.b.v. boilerboiler

dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuurh.h.

Co2 melder tbv mechanische ventilatieCo2

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. elektrische radiatorrad

MV

MV

RM

zwaluwkast

HSB binnenwand, ongeïsoleerd

pv-omvormer
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Voorgevel Achtergevel

Begane grond 1e Verdieping 2e Verdieping



metselwerk

cellenbeton 70/100mm

metselwerk, rood / bruin genuanceerd

metselwerk, rood / oranje genuanceerd 

HSB wand, geïsoleerd, Rc>4,7 m² K/W

dakpannen 

platdakisolatie, Rc>6,3 m² K/W

betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)

zandcementdekvloer

vloerluik

ventilatieroostervr

enkelpolige schakelaar lichtpunt

wisselschakelaar lichtpunt

plafondlichtpunt

wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)

enkele wandcontactdoos met randaarde

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. koelkast

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wazemkap

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. mechanische ventilatie

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wasmachine (op aparte groep)

renvooi

dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)

schel 

beldrukker

hoofdbediening mechanische ventilatie

loze leiding

thermostaat bedieningspaneel

rookmelder (onderling gekoppeld)

afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)

elektrische radiator badkamer

warmtepomp opstelling

mechanische ventilatie-unit

meterruimte

binnendeurkozijn
     = zonder bovenlicht
     = met bovenlicht
     = gesloten bovenlicht (paneel)

MK

vl

k.k.

w.k.

mv

th

mv

hwa hemelwaterafvoer

wm

vloertegels 

l.l.

afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)

metselwerk, bruin genuanceerd 

isolatie, Rc>4,7 m² K/W

prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)

prefab kap, geïsoleerd, Rc>6,3 m² K/W

verdeler vloerverwarming

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger (optie)

WM

WD
(optie)

MVv.v.

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. combi-ovenc

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. vaatwasmachinev.w.

kook perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel

loze leiding t.b.v. boilerboiler

dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuurh.h.

Co2 melder tbv mechanische ventilatieCo2

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. elektrische radiatorrad

MV
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HSB binnenwand, ongeïsoleerd
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Voorgevel Achtergevel

Begane grond 1e Verdieping 2e Verdieping



metselwerk

cellenbeton 70/100mm

metselwerk, rood / bruin genuanceerd

metselwerk, rood / oranje genuanceerd 

HSB wand, geïsoleerd, Rc>4,7 m² K/W

dakpannen 

platdakisolatie, Rc>6,3 m² K/W

betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)

zandcementdekvloer

vloerluik

ventilatieroostervr

enkelpolige schakelaar lichtpunt

wisselschakelaar lichtpunt

plafondlichtpunt

wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)

enkele wandcontactdoos met randaarde

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. koelkast

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wazemkap

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. mechanische ventilatie

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wasmachine (op aparte groep)

renvooi

dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)

schel 

beldrukker

hoofdbediening mechanische ventilatie

loze leiding

thermostaat bedieningspaneel

rookmelder (onderling gekoppeld)

afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)

elektrische radiator badkamer

warmtepomp opstelling

mechanische ventilatie-unit

meterruimte

binnendeurkozijn
     = zonder bovenlicht
     = met bovenlicht
     = gesloten bovenlicht (paneel)

MK

vl

k.k.

w.k.

mv

th

mv

hwa hemelwaterafvoer

wm

vloertegels 

l.l.

afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)

metselwerk, bruin genuanceerd 

isolatie, Rc>4,7 m² K/W

prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)

prefab kap, geïsoleerd, Rc>6,3 m² K/W

verdeler vloerverwarming

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger (optie)

WM

WD
(optie)

MVv.v.

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. combi-ovenc

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. vaatwasmachinev.w.

kook perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel

loze leiding t.b.v. boilerboiler

dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuurh.h.

Co2 melder tbv mechanische ventilatieCo2

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. elektrische radiatorrad

MV

MV
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zwaluwkast

HSB binnenwand, ongeïsoleerd
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AchtergevelVoorgevel

Begane grond 1e Verdieping 2e Verdieping



metselwerk

cellenbeton 70/100mm

metselwerk, rood / bruin genuanceerd

metselwerk, rood / oranje genuanceerd 

HSB wand, geïsoleerd, Rc>4,7 m² K/W

dakpannen 

platdakisolatie, Rc>6,3 m² K/W

betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)

zandcementdekvloer

vloerluik

ventilatieroostervr

enkelpolige schakelaar lichtpunt

wisselschakelaar lichtpunt

plafondlichtpunt

wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)

enkele wandcontactdoos met randaarde

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. koelkast

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wazemkap

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. mechanische ventilatie

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wasmachine (op aparte groep)

renvooi

dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)

schel 

beldrukker

hoofdbediening mechanische ventilatie

loze leiding

thermostaat bedieningspaneel

rookmelder (onderling gekoppeld)

afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)

elektrische radiator badkamer

warmtepomp opstelling

mechanische ventilatie-unit

meterruimte

binnendeurkozijn
     = zonder bovenlicht
     = met bovenlicht
     = gesloten bovenlicht (paneel)

MK

vl

k.k.

w.k.

mv

th

mv

hwa hemelwaterafvoer

wm

vloertegels 

l.l.

afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)

metselwerk, bruin genuanceerd 

isolatie, Rc>4,7 m² K/W

prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)

prefab kap, geïsoleerd, Rc>6,3 m² K/W

verdeler vloerverwarming

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger (optie)

WM

WD
(optie)

MVv.v.

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. combi-ovenc

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. vaatwasmachinev.w.

kook perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel

loze leiding t.b.v. boilerboiler

dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuurh.h.

Co2 melder tbv mechanische ventilatieCo2

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. elektrische radiatorrad

MV
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zwaluwkast

HSB binnenwand, ongeïsoleerd

pv-omvormer
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AchtergevelVoorgevel

Begane grond 1e Verdieping 2e Verdieping



metselwerk

cellenbeton 70/100mm

metselwerk, rood / bruin genuanceerd

metselwerk, rood / oranje genuanceerd 

HSB wand, geïsoleerd, Rc>4,7 m² K/W

dakpannen 

platdakisolatie, Rc>6,3 m² K/W

betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)

zandcementdekvloer

vloerluik

ventilatieroostervr

enkelpolige schakelaar lichtpunt

wisselschakelaar lichtpunt

plafondlichtpunt

wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)

enkele wandcontactdoos met randaarde

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. koelkast

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wazemkap

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. mechanische ventilatie

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wasmachine (op aparte groep)

renvooi

dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)

schel 

beldrukker

hoofdbediening mechanische ventilatie

loze leiding

thermostaat bedieningspaneel

rookmelder (onderling gekoppeld)

afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)

elektrische radiator badkamer

warmtepomp opstelling

mechanische ventilatie-unit

meterruimte

binnendeurkozijn
     = zonder bovenlicht
     = met bovenlicht
     = gesloten bovenlicht (paneel)

MK

vl

k.k.

w.k.

mv

th

mv

hwa hemelwaterafvoer

wm

vloertegels 

l.l.

afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)

metselwerk, bruin genuanceerd 

isolatie, Rc>4,7 m² K/W

prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)

prefab kap, geïsoleerd, Rc>6,3 m² K/W

verdeler vloerverwarming

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger (optie)

WM

WD
(optie)

MVv.v.

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. combi-ovenc

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. vaatwasmachinev.w.

kook perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel

loze leiding t.b.v. boilerboiler

dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuurh.h.

Co2 melder tbv mechanische ventilatieCo2

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. elektrische radiatorrad

MV

MV
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zwaluwkast

HSB binnenwand, ongeïsoleerd
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AchtergevelVoorgevel

Begane grond 1e Verdieping 2e Verdieping



metselwerk

cellenbeton 70/100mm

metselwerk, rood / bruin genuanceerd

metselwerk, rood / oranje genuanceerd 

HSB wand, geïsoleerd, Rc>4,7 m² K/W

dakpannen 

platdakisolatie, Rc>6,3 m² K/W

betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)

zandcementdekvloer

vloerluik

ventilatieroostervr

enkelpolige schakelaar lichtpunt

wisselschakelaar lichtpunt

plafondlichtpunt

wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)

enkele wandcontactdoos met randaarde

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. koelkast

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wazemkap

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. mechanische ventilatie

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wasmachine (op aparte groep)

renvooi

dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)

schel 

beldrukker

hoofdbediening mechanische ventilatie

loze leiding

thermostaat bedieningspaneel

rookmelder (onderling gekoppeld)

afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)

elektrische radiator badkamer

warmtepomp opstelling

mechanische ventilatie-unit

meterruimte

binnendeurkozijn
     = zonder bovenlicht
     = met bovenlicht
     = gesloten bovenlicht (paneel)

MK

vl

k.k.

w.k.

mv

th

mv

hwa hemelwaterafvoer

wm

vloertegels 

l.l.

afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)

metselwerk, bruin genuanceerd 

isolatie, Rc>4,7 m² K/W

prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)

prefab kap, geïsoleerd, Rc>6,3 m² K/W

verdeler vloerverwarming

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger (optie)

WM

WD
(optie)

MVv.v.

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. combi-ovenc

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. vaatwasmachinev.w.

kook perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel

loze leiding t.b.v. boilerboiler

dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuurh.h.

Co2 melder tbv mechanische ventilatieCo2

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. elektrische radiatorrad

MV

MV

RM

zwaluwkast

HSB binnenwand, ongeïsoleerd

pv-omvormer
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metselwerk

cellenbeton 70/100mm

metselwerk, rood / bruin genuanceerd

metselwerk, rood / oranje genuanceerd 

HSB wand, geïsoleerd, Rc>4,7 m² K/W

dakpannen 

platdakisolatie, Rc>6,3 m² K/W

betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)

zandcementdekvloer

vloerluik

ventilatieroostervr

enkelpolige schakelaar lichtpunt

wisselschakelaar lichtpunt

plafondlichtpunt

wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)

enkele wandcontactdoos met randaarde

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. koelkast

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wazemkap

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. mechanische ventilatie

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wasmachine (op aparte groep)

renvooi

dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)

schel 

beldrukker

hoofdbediening mechanische ventilatie

loze leiding

thermostaat bedieningspaneel

rookmelder (onderling gekoppeld)

afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)

elektrische radiator badkamer

warmtepomp opstelling

mechanische ventilatie-unit

meterruimte
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     = zonder bovenlicht
     = met bovenlicht
     = gesloten bovenlicht (paneel)
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th
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wm

vloertegels 

l.l.

afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)

metselwerk, bruin genuanceerd 

isolatie, Rc>4,7 m² K/W

prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)

prefab kap, geïsoleerd, Rc>6,3 m² K/W

verdeler vloerverwarming

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger (optie)
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enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. combi-ovenc

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. vaatwasmachinev.w.

kook perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel

loze leiding t.b.v. boilerboiler

dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuurh.h.

Co2 melder tbv mechanische ventilatieCo2

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. elektrische radiatorrad
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metselwerk

cellenbeton 70/100mm

metselwerk, rood / bruin genuanceerd

metselwerk, rood / oranje genuanceerd 

HSB wand, geïsoleerd, Rc>4,7 m² K/W

dakpannen 

platdakisolatie, Rc>6,3 m² K/W

betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)

zandcementdekvloer

vloerluik

ventilatieroostervr

enkelpolige schakelaar lichtpunt

wisselschakelaar lichtpunt

plafondlichtpunt

wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)

enkele wandcontactdoos met randaarde

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. koelkast

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wazemkap

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. mechanische ventilatie

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. wasmachine (op aparte groep)

renvooi

dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)

schel 

beldrukker

hoofdbediening mechanische ventilatie

loze leiding

thermostaat bedieningspaneel

rookmelder (onderling gekoppeld)

afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)

elektrische radiator badkamer

warmtepomp opstelling

mechanische ventilatie-unit

meterruimte

binnendeurkozijn
     = zonder bovenlicht
     = met bovenlicht
     = gesloten bovenlicht (paneel)

MK

vl

k.k.

w.k.

mv

th

mv

hwa hemelwaterafvoer

wm

vloertegels 

l.l.

afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)

metselwerk, bruin genuanceerd 

isolatie, Rc>4,7 m² K/W

prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)

prefab kap, geïsoleerd, Rc>6,3 m² K/W

verdeler vloerverwarming

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger (optie)

WM

WD
(optie)

MVv.v.

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. combi-ovenc

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. vaatwasmachinev.w.

kook perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel

loze leiding t.b.v. boilerboiler

dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuurh.h.

Co2 melder tbv mechanische ventilatieCo2

enkele wandcontactdoos met randaarde
t.b.v. elektrische radiatorrad

MV

MV

RM

zwaluwkast

HSB binnenwand, ongeïsoleerd

pv-omvormer

plafondlichtpunt op bewegingsmelderBM
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